TECHNISCHES DATENBLATT | DINO PRO DS TOR
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Dino ProDS ET ;
Flugelbreite
Das Gartentor Dino Pro DS ist mit der Dino Dop- 30 18 40
pelstabmatte gefillt und passt sich daher perfekt — 45
in das Dino System ein an. Durch die Reflexfeder E N
kann das Dino Pro DS auch zu einem komfort- g)j
ablen, selbstschlieBenden Tor erweitert werden. i ATt
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STANDARDFARBEN RAL CODE g
Moosgrin RAL 6005 E Q
Anthrazitgrau RAL 7016 o
Slo
Weitere Farben auf Anfrage =
S
(: &z—:{ﬂa
A Mitte/Mitte Pfosten:
1180 mm 55,4
B MaB zwischen den Pfosten:
30 mm + Tx Flogelbreite + 40 mm
2 60
Flugelbreite:
1050 mm

Offnungswinkd:
ca. 105°
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. STANDARDFARBEN RAL CODE

D I n o Pro D S DT Moosgriin RAL 6005
Anthrazitgrau RAL 7016

Das Gartentor Dino Pro DS ist mit der Dino Dop- Weitere Farben auf Anfrage

pelstabmatte gefillt und passt sich daher perfekt )

in das Dino System ein an. Ob als Doppel- oder Offnungswinkel:

Einzeltor - das Gartentor Dino Pro DS macht mit ca. 105°

seinen Rundpfosten immer eine gute Figur.

Mitte/Mitte Pfosten: 2x 1500 mm
MaB zwischen den Pfosten: 2x 45 mm + 2x Fligelbreite + 30 mm

Fligelbreite: 1410 mm Fligelbreite: 1410 mm
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