Montagehinweise
Dino Pro DS - mit Rechteckpfosten

1. Wichtige Malke fiir lhre Planung
= Mak Mitte/Mitte Pfosten ca. 2015 mm,
entspricht einem lichten Mak mwischan den Pfosten van 1975 mim
* Fumndamentioch ca. 500 mm tief
« Plogteniberstand Zaunmatie/Plostenande ca, 50 mmi
+ Absiand Zaunmaite/Boden ca. 50 mm

2. Zaunpfahlmontage

Fundamenildcher ausheben

Richtschnur auf Oberkante Zaunhobea ziehan
Richtschinur mil Wasserwaage ausnchien

Zaunpfahle flucht-, lot- und hohengarecht einbetonieren
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Beton abbhinden lassen

ACHTUNG:
Viortar Zubehdr sus dem Plosteninnenen enfrehmen,

3. Zaunmattenmontage

1. Einfach Zaunmalten in den Klemmhbalter einhdngen
2. Kunsistoffhalter bzw. Abdackschiene ansetzen und festschrauben
4. Bei Zaunplosien Typ K Abdeckkappchen einstecken

ca. S0mm Plostenlberstand

Jaunmattenhdbe

A, S0mm Abstand zum Boden
ca. 500 mm Bodenainstand

Typ K
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