-direkt

Montagehinweise dﬁa |
Dino Pro DS - mit Rundpfosten .

- - ca. Shmm Plostenibarstamd
FZaunmattenhdhe
LA s | ca 50mm Abstand zum Boden
e e e ca. 300-600 mm Bodanainstand

Wichtige Male fir lhre Planung

» lichiaes Malk zwischen den Rundpiosten: ca, 201 5-2025mm

+ Fundamentioch ca. 300-600 mm tef / (je nach Plostenldnge)
+ Plostenidberstand ZaunmatieiPlosienande ca. 50 mm

= Absiland Zaunmatie/Boden ca. 50 mm

= Zaunende: Einfachschelle & 42 mm

= Mitiel- & Eckpiosten; Doppelschealle & 42 mm

= Tarpfosien: Einfachschelle & 60 mm

Launpfahlmontage
1. Fundamenflacher aushaban Tormontage
2. Richtschnur auf Oberkante Zaunhdhe ziehen 1. Fundamentidcher fiir Torpfosten ausheben
3. Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten 2. Torpfosten einsetzen {Achtung! Tormalk Mitte!
4. Zaunpfahle einsatzen Mitte Pfosten beachten)
5. Zaunpfahle einbetonieren und ausrichien 3, Fundamentiicher mit Beton auffullen
6. Beton abbinden lassen 4, Plosten mit Wasserwaage ausrichien
&, Beton gut feststampfen
6. Baton abbinden lassen
Zubehérmontage 7. Torfligel einhdngen
1. Einfach- und Doppelschellen varmantieren B. Torfiigel durch Verstellen der Mutlern an den
2 Faunaslements ginsatzen Toraufmangurngen ausrichlen
3. mit Wasserwaage einrichten 8. Multern an den Toraufhangungen festziahan
4. Schellenschrauben festziehen 10. Rohrrahmenschloss sinsatzen und feslschrauben

11. Dricker und Bunthar einsetzen (hel Bedard
Bunibarteinsatz durch Profilzyinder ersatzen)
12, Toranschlag anbrimgen
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